
　【周辺機器】

シールプリンタも

カシオ、光学ファインダ付きの小型デジカメ「QV-70」

'97/8/21 リリース公開

標準価格：
QV-70　38,000円
DP-300　25,000円

連絡先：
◎連絡先：カシオ計算機株式会社
Tel.03-3347-4811（代）

　カシオ計算機株式会社は、光学ファインダ付きで小型のデジタルスチルカメラ「QV-70」を23日から発売する。価格は38,000円。

　QVシリーズとしてははじめて光学ファインダを備え、液晶画面を消して光学ファインダで撮影することで電力消費を少なくできる。基本的な仕様はQV-11を引き継いでおり、事実上の後継機となるが、ボデ
ィは小型化されており、QV-11比で体積で約67%、重量で88%に軽減されている。パソコンへの接続キットは別売で、従来機種と同じものを使用する。

　また、シールプリンタ「DP-300」もあわせて発表された。発売は9月6日で、価格は25,000円。裏ノリ付きの専用のテープに印刷する。テープ幅は18/36/46mmの3種が用意される。本体に60種のフレーム、カ
レンダーなどのプリントパターンを内蔵、セピアやモノクロでの印刷も可能。

【QV-70 主な仕様】

記録媒体：内蔵フラッシュメモリ2MB
記録コマ数：96枚
出力画像解像度：320×240ドット
レンズ：固定焦点（マクロ付）
電源：単3電池（アルカリ、リチウム）：3本
連続撮影時電池寿命：
　アルカリ電池使用時　400枚（液晶ON）/800枚（液晶OFF）
　リチウム電池使用時　1,600枚（液晶ON）/2,200枚（液晶OFF）
サイズ：103×66×34(W×H×D)mm、約150g（電池含まず）

【DP-300 主な仕様】

印刷方式：昇華型熱転写方式、3色順次印刷
印刷ヘッド：384ドット
印刷解像度：203dpi
階調：64階調（6ビット 約26万色）
媒体：専用テープカートリッジ（18/36/46mm）
印刷種類：6種（簡単、フレーム、カレンダー、マルチ、合成、トーン）
印刷サイズ：18mmテープ 120×160ドット（15×20mm）
　　　　　　　36mmテープ 240×320ドット（30×40mm）
　　　　　　　46mmテープ 344×459ドット（43×57.4mm）
外部インターフェイス：シリアル
電源：AC100V（ACアダプタ付属）
サイズ：180×98×199(W×H×D)mm、約1.1Kg

□カシオ計算機株式会社のホームページ
http://www.casio.co.jp/ 
□ニュースリリース
http://www.casio.co.jp/productnews/qv_70.html
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